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kronos 57 | EUROSTRAND® OSB/3 (€™

csiszolt/csiszolatlan

Felhaszndlas: OSB/3 lemez (EN 300 szerint) nedves kdrnyezetben teherviselé elemként hasznalhaté.

A >25 mm-nél kisebb vastagsags OSB/3 lemezeket nem kételezé kiilsé szervekkel ellenériztetni
(EN 300 szerint). Emisszioszegény - E1. (Rec. szam.: 730)

(Mintavétel oz EN 326, vizsgdlatok az érvényben lévé EN-szabvanyok szerint.

Vizsgdlat 20°C-on és 65%-os relativ paratartalom melletti kondicionalést kivetéen.)

Tulajdonsagok Mértékegység Lapvastagsagok

[mm] 60-10 =10-<18 18-25 >25-30 =30 - 40
Siriség tkg/m’] =600 ~600 ~600 =600 =600
Lapra meréleges huzészilardsag [N/mm?] =0,34 0,32 =0,30 =0,28 >0,26
Lapra merédleges hozészilardsag
idoszakos igénybevétel utan ’ (N/mm?] 20,18 20,15 20,13 20,1 20,10
REIpES e Srvse B licen, (N/mm?] 50,15 50,13 50,12 >0,10 >0,08
Haijlitészilardsag szalirannyal
parhuzamosan [N/mm?] 222 =20 >18 =16 =15
:_:: .“i‘ésmlﬁrds’é- “széli:;pr!yul GG (N/mm] -9 8 57 6 >5
Hajlité szilardsag széliranyra merslegesen [N/mm?] =11 =10 >9 >8 >7
Hajlité-rugalmassagi modulusz
szalirannyal parhuzamosan (N/mm?] 24300
Haijlité-rugalmasségi modulusz
szaliranyra merélegesen [N/mm?] 21900
24h dagadas [%] <15
Siriség kozépeltérésének hatara (%) +10
Nedvességtartalom * [%] 5-12
Formaldehidtartalom ~ [mg/100g] <8,0 3
Hévezeté-képesség [W/mK] 0,13 %
Vizgoz diffizios ellendllasi tényezo (p-érték) 200 :

3

Altalanos tiirések Mértékegység Lapvastagsagok f

[mm] 60-10 | >10-<18 [ 18-25 [ >25-30 [ >30-40 |
Hossziranyl mérettirés [mm] +3,0 8
Szélességi mérettirés [mm] £3,0 %
Vastagsagi mérettirés (csiszolt) [mm] 0,3 %
Vastagsagi mérettirés (csiszolatlan) [mm] +0,5 i
Gérbiilet [mm/m] <1,5 1
Derékszogliség [mm/m] <2,0 §
P 3
Elek egyenességének tirése [mm/m] +1,5 2
Csiszolas 100-as szemcsemérettel g

i CE-jeldlés csok a 9 - 25 mm-es vastagsagoknal

o kiszallitaskor

B Perforator-érték DIN EN 120 szerint, mint féléves kovetéssel meghatarozott atlagérték
A vegyi anyagokra vonatkozé tilté rendelkezés — ChemVerbotsV — 1 §-anak Fiiggeléke, 3 bekezdése [1993. okisber 14-i kibocsatas) és a BGA éltal a
Szovetségi Egészségiigyi Szemle 91/10 (487 - 489. o.) szamaban kozzétett ,Fakompozitok vizsgalata” c. jelentés alopjan a nem feliletkezelt forgacslapok
esetén, 6,5%-0s nedvességtartalom mellett a fotometrikusan meghatarozott perforétor-hatarérték nem lépheti tol a 8 mg HCHO/100g abszolit szaraz lapra
vonatkoztatott értéket. A féléves kévetéssel meghatarozott atlagérték nem lépheti 0l a 6,5 mg HCHO/100g abszolot széraz lapra vonatkoztatott értéket.
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